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	请注明：□综述类
	□研究类
	□应用类


论文题目（3号黑体字，限20字）
张三
，李四1，王五2，赵六2（小4楷体）
（1. 中国机械工程学会工业炉分会，西安710061
2. 北京科技大学冶金与生态工程系，北京100083）（5号宋体）
摘 要：5号宋体，限300字。综述类论文的摘要应包括总体情况、研究目标、主要内容和结论；研究类论文的摘要应包括研究目标、内容、方法、结果；应用类论文的摘要应包括存在的问题、解决方案、经验教训、后续改进建议等。

关键词：工业炉；发展动态；试验研究；数值模拟；技术交流（5号楷体，限5个内）
1  概述（一级标题，小4号黑体；以下正文，全部5号宋体，通栏）
论述研究背景、意义、国内外研究进展、存在的问题、论文的目标和方法等，给出参考文献[1,2,5,8]。
2  试验方法和条件
2.1 试验方法（二级标题，5号黑体）
2.2 试验条件

表1：试验条件列表（表头小5号黑体，表内6号宋体）
	工况编号
	压力 (MPa)
	温度 (℃)
	流量 (kg/h)
	一氧化碳含量 (%)

	1
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	2
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	3
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx


2  (或)数值模拟方法和计算条件

2.1 几何模型

2.2 守恒方程

(1)  连续方程（三级标题，5号宋体加粗）
	（公式插入表格框内）
	(1)


(2)  动量方程

	（公式插入表格框内）
	(2)


2.3 计算条件

3   结果与分析
3.1  ……
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	图1：速度矢量（图放表格中，垂直居中, 6号宋体）
	图2：烟气出口温度随换向时间的变化（条件：…）


3.2 ……
4  结论

符号（在表格内排列，中文为5号宋体，符号和单位字体为Times New Roman）
	g
	重力加速度 (m/s2)
	希腊字母

	p
	压力 (MPa)
	
	传热系数 (W/m2)

	
	
	
	动力粘度 (Pas)

	下标
	
	

	max
	最大值
	
	

	turb
	湍流
	
	


参考文献
（中文5号宋体，英文字号同，字体为Times New Roman；作者与标题之间冒号“：”分隔，其他均用逗号分隔。中英文分别用各自的标点符号）
1. S. Mochida, T. Hasegawa, R. Tanaka: Advanced Application of Excess Enthalpy Combustion Technology to Boiler System, AFRC International Symposium, Tulsa, Oklahoma, USA, 1993
2. T. Hasegawa, R. Tanaka, K. Kishimoto: High Temperature Excess Enthalpy Combustion for Efficiency Improvement and NOx Abatement. AFRC/JFRC, Maui, Hawaii, USA, 1994
3. R. Tanaka, K. Kishimoto, T. Hasegawa: High Efficiency Heat Transfer Method with Use of High Temperature Preheated Air and Gas Recirculation. Combustion Science and Technology of Japan, 1994, 1(4): 265
4. 张三、李四：高温空气燃烧技术，工业炉，4(3), 200-205, 200X

� 收稿日期：2015-4-10


第一作者简介（放于文章首页下方，6号宋体）：姓名，性别，学衔（博士、硕士等），职称（高级工程师等），研究方向：（如：燃料加热炉设计和数值模拟）
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